
АНИОСЕПТ АКТИВ – инновационный препарат 
производства «Лаборатории АНИОС» для дезинфекции высокого уровня, 
предстерилизационной очистки и холодной стерилизации  
изделий медицинского назначения. 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В ДЕЗИНФЕКЦИИ. 
С 2004 года компания «Лаборатории АНИОС» (Франция) 
неуклонно выполняет добровольное ЭКО-ДИЗАЙН1 обя-
зательство, взятое на себя в рамках Программы Анио-
сейф (Aniosafe – от англ. Safe – безопасный). 
Программа АНИОСЕЙФ направлена на создание эффек-
тивных антимикробных средств, не представляющих вреда 
для человека и окружающей среды, и нацелена на со-
блюдение более строгих принципов, чем меры, предпи-
санные законодательством. 
Программа АНИОСЕЙФ предусматривает меры по за-
щите окружающей среды и безопасному воздействию  на 
человека на каждом из этапов создания и использования 
выпускаемой продукции: сырье, состав, производство, 
упаковка, транспорт, применение. 
С точки зрения новизны наибольший интерес в этой це-
почке представляет исходное сырье и состав (ЭКО-
СОСТАВ) дезинфектанта. 
 

АНИОСЕЙФ ЭКО-СОСТАВ предусматривает соблю-
дение следующих требований по защите окружаю-
щей среды при выборе сырья и разработке состава 
продукции: 
 

• развитие партнерских отношений с поставщиками сы-
рья и исследовательскими лабораториями в поисках 
нового поколения действующих веществ и добавок; 

• создание инновационных продуктов; 
• отказ от использования веществ, обладающих кан-

церогенным, мутагенным, тератогенным (токсичным 
для плода) и гонадотропным (токсичным для репро-
дуктивных органов) действием; 

• отказ от веществ, способных вызывать аллергиче-
ские реакции; 

• предпочтительное использование веществ, способ-
ных к биологическому разложению и не способных  
к биологическому накоплению; 

• использование нового поколения поверхностно-
активных веществ (ПАВ) – олеохимических ПАВ 
(рис.1,2), т.е. производимых из возобновляемого сы-
рья, обычно из растительных масел и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема получения олеохимических ПАВ на примере  
неионных поверхностно-активных веществ - алкилполиглюкози-
дов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Сравнение экотоксичности классических и олео-
химических (АПГ) ПАВ. 
АПГ экологически безопаснее классических ПАВ более чем  
в 50 - 150 раз. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(1) ЭКО-ДИЗАЙН – направление в творческой деятельности, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всем 
протяжении жизненного цикла изделий. В расчет берутся, в комплексе, все стороны создания, использования и утилизации изделия. 
ЭКО-ДИЗАЙН, наравне с очевидными и обычными требованиями красоты, удобства и цены, уделяет особое внимание: 

• Потреблению ресурсов при проектировании, изготовлении, использовании и утилизации изделия. 
• Происхождению материалов. В расчет берется множество аспектов (начиная с защиты окружающей среды производите-

лем (поставщиком) и заканчивая соблюдением прав работников предприятия), в т.ч. сертификации разного рода. 
• Безопасности в использовании изделия, отсутствии вреда здоровью человека. 
• Простоте и безопасности утилизации, возможности повторного использования материалов с минимальным экологическим 

ущербом. 



АНИОСЕПТ АКТИВ (ANIOSEPT ACTIV). 
 
В рамках программы АНИОСЕЙФ компания Лаборато-
рии АНИОС (Франция) разработала высокоэффективное 
средство – АНИОСЕПТ АКТИВ – на основе надуксусной 
кислоты для дезинфекции высокого уровня, предстерили-
зационной очистки, в т.ч. совмещенной с процессом де-
зинфекции, и холодной стерилизации изделий медицинско-
го назначения (ИМН), в том числе стоматологических, хи-
рургических, гинекологических, офтальмологических и др. 
инструментов, включая гибкие и жесткие эндоскопы и ин-
струменты к ним. 
 

Основные характеристики 
• Инновационное средство на основе надуксусной кислоты. 
• Дезинфекция / предстерилизационная очистка  

– 5 минут. 
• Дезинфекция высокого уровня  

холодная стерилизация. 
• Отличная очищающая способность.  
• Рабочие растворы согласно Европейским  

директивам 1999/45/ЕС и 67/548/ЕЭС  
безопасны для здоровья людей  
и окружающей среды. 

• Широкий спектр микробиологической активности. 
• Отличная совместимость с материалами (стекло, резина, 

сплавы железа, полимерные материалы и др.).  
• Многократное использование рабочего раствора  

в течение 24 часов. 
• Не содержит токсических соединений тяжелых метал-

лов, а также соединений бора. 
• Отсутствие запаха у рабочих растворов. 
• Возможность применения в ультразвуковых ваннах. 
• Разрушает биопленки за 5 минут. 
• Растворы биологически разлагаемы. 
• Возможность контроля активности рабочих растворов  

с помощью тест-полосок. 
• Удобное приготовление рабочих растворов в холодной 

и теплой воде. 
 

Состав средства в виде порошка: 
�•�¾�Â�Ê�Ë�»�Ì�×�Ò�Á�¾���»�¾�Ò�¾�Ê�Ë�»�¹:  
перкарбонат натрия; тетраацетилэтилендиамин; четвер-
тичные аммониевые соединения (ЧАС); 
�›�Ê�È�Ç�Å�Ç�¼�¹�Ë�¾�Ä�Õ�Æ�Ô�¾���»�¾�Ò�¾�Ê�Ë�»�¹:  
поверхностно-активные вещества, регулятор рН и другие 
функциональные добавки. 
 

Средство АНИОСЕПТ АКТИВ – это мелкозернистый поро-
шок белого цвета, который хорошо растворяется в воде. 
Применяется в виде водных рабочих растворов. 
При растворении в воде перкарбонат натрия взаимодей-
ствует с тетраацетилэтилендиамином с образованием на-
дуксусной кислоты. 

Рабочий раствор – бесцветная прозрачная жидкость. Ра-
бочие растворы средства имеют хорошие моющие свой-
ства: удаляют загрязнения, включая белковые, жировые 
загрязнения с наружных поверхностей, внутренних кана-
лов и полостей изделий медицинского назначения, гомо-
генизируют мокроту и другие выделения, растворяют  
и удаляют биопленки. Средство хорошо смывается с по-
верхности, не оставляя налета и пятен на поверхности 
объектов, которые обрабатываются. 
 
Назначение средства 
Средство АНИОСЕПТ АКТИВ предназначено для: 
• дезинфекции, предстерилизационной очистки,  

в т.ч. совмещенной с процессом дезинфекции; 
• дезинфекции высокого уровня; 
• стерилизации. 
 
Микробиология 
Средство АНИОСЕПТ АКТИВ обладает: 

бактерицидными 
свойствами, 

в т.ч. по отношению к �6�W�D�S�K�\�O�R�F�R�F�F�X�V��
�D�X�U�H�X�V, �(�Q�W�H�U�R�F�R�F�F�X�V���K�L�U�D�H, бактери-
альным биопленкам (�3�V�H�X�G�R�P�R�Q�D�V��
�D�H�U�X�J�L�Q�R�V�D) и др. 
Аттестовано согласно Европейским 
стандартам EN 1040, EN 13727,  
EN 14561. 

туберкулоцидны-
ми свойствами, 

в т.ч. по отношению к �0�\�F�R�E�D�F�W�H�U�L�X�P��
�W�H�U�U�D�H, �0�\�F�R�E�D�F�W�H�U�L�X�P���D�Y�L�X�P, 
�0�\�F�R�E�D�F�W�H�U�L�X�P���W�X�E�H�U�F�X�O�R�V�L�V. 
Аттестовано согласно Европейскому 
стандарту EN 14348. 

вирулицидными 
свойствами, 

в т.ч. по отношению к вирусным гепа-
титам В и С, ВИЧ, полиовирусу тип 1, 
аденовирусу тип 5 и др.  
Аттестовано согласно Европейским 
стандартам EN 14476, EN 14476+А1. 

фунгицидными 
свойствами, 

в т.ч. по отношению к �&�D�Q�G�L�G�D��
�D�O�E�L�F�D�Q�V, �$�V�S�H�U�J�L�O�O�X�V���Q�L�J�H�U и др. 
Аттестовано согласно Европейским 
стандартам EN 1275, EN 13624,  
EN 14562.  

спороцидными 
свойствами, 

в т.ч. по отношению к �%�D�F�L�O�O�X�V���V�X�E�W�L�O�L�V  
и др. 
Аттестовано согласно Европейскому 
стандарту EN 13704. 

 
Сертификация 
Свидетельство о Государственной регистрации дезинфек-
ционного средства в Украине №000762 от 23.12.2009. 
 
Применение 
Дезинфекцию высокого уровня/предстерилизационную 
очистку/холодную стерилизацию ИМН, в т.ч. медицинских 
инструментов проводят в соответствии с Методическими 
указаниями МЗ Украины №126-2009 от 23.12.2009 г. 
Рабочий раствор может использоваться многократно на 
протяжении 24 часов. 

} 15 минут 



Совместимость с материалами 
Средство АНИОСЕПТ АКТИВ совместимо с такими мате-
риалами, как стекло, резина, сплавы железа, полимерные 
материалы, дерево, кафель, фарфор, фаянс и др. Не ре-
комендуется для дезинфекции изделий из меди, латуни, 
бронзы, мягкой стали и изделий с гальваническими покры-
тиями. 
 
БИОПЛЕНКИ. 
Биопленки образуются на большинстве поверхностей, 
контактирующих с жидкостями. Биопленки состоят из мно-
гослойных скоплений клеток бактерий или грибов, заклю-
ченных в аморфный внеклеточный материал -  экзополи-
сахариды, вырабатываемые бактериями, - который плотно 
крепит клетки к поверхности и между собой. Накоплению 
отложений и микроорганизмов способствует наличие де-
фектов поверхностей. Микроорганизмы, заключенные  
в биопленке, защищены от внешнего воздействия и на-
много более устойчивы к дезинфектантам, чем не связан-
ные микроорганизмы.  
Особенно актуальным является вопрос обеззараживания 
сложных, термочувствительных инструментов, в частности, 
гибких и жестких эндоскопов и инструментария к ним, по-
скольку условия использования эндоскопов благоприятны 
для образования бактериальных биопленок. В то же вре-
мя диаметр трубок для воздуха или воды многих эндоско-
пов слишком мал для механической очистки щеткой и для 
их очистки применяются только методы химической обра-
ботки. 
Во многих стоматологических процедурах используется 
большое количество воды для орошения, охлаждения ин-
струментов и полоскания полости рта. Эта вода попадает 
в полость рта и верхние дыхательные пути пациента в ви-
де аэрозоля. 
Исследования последних десятилетий показали, что вода 
практически во всех стандартных системах подачи воды  
в стоматологических установках заражена бактериями. 
Содержание жизнеспособных микроорганизмов в такой 
воде составляет от 100 до 1 миллиона КОЕ/мл. Это – 
преимущественно бактерии. На внутренних поверхностях 
систем подачи воды эти бактерии образуют многовидовые 
популяции – биопленки, которые являются постоянным 
источником загрязнения воды. 
Особую опасность представляют псевдомонады 
(�3�V�H�X�G�R�P�R�Q�D�V), легионеллы (�/�H�J�L�R�Q�H�O�O�D), микобактерии 
(�0�\�F�R�E�D�F�W�H�U�L�X�P). Клиническую опасность представляют 
также токсические продукты жизнедеятельности бактерий 
в биопленках (например, эндотоксины). Различные пред-
ставители псевдомонад, в особенности, синегнойная па-

лочка (�3�V�H�X�G�R�P�R�Q�D�V�� �D�H�U�X�J�L�Q�R�V�D) часто проявляют рези-
стентность к антибиотикам и дезинфекционным средствам. 
Разработка более эффективных дезинфекционных средств, 
успешно удаляющих бактериальные биопленки с изделий 
медицинского назначения (ИМН), является актуальной за-
дачей. 
 

Дезинфекционное средство АНИОСЕПТ АКТИВ особенно 
эффективно в отношении биопленок.  На рисунке для 
примера показано, что в результате обработки биоплен-
ки �3�V�H�X�G�R�P�R�Q�D�V���D�H�U�X�J�L�Q�R�V�D средством АНИОСЕПТ АКТИВ 
(концентрация – 1,0%, экспозиция - 5 минут) количество 
бактерий в биопленке снижается на 5,4 lg порядка, т.е. 
больше, чем в 100 000 раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Снижение lg количества бактерий в биопленке 
�3�V�H�X�G�R�P�R�Q�D�V���D�H�U�X�J�L�Q�R�V�D после обработки в течение 5 минут. 
1 – дистиллированная вода – незначительное снижение 
2 – средство АНИОСЕПТ АКТИВ – снижение на 5,4 lg порядка. 
 

Биоразложение 
В отработанных рабочих растворах составляющие ком-
поненты легко разлагаются, не наносят вреда окружаю-
щей среде и безопасны для людей. 
Использованные рабочие растворы препаратов безопас-
ны для биологических очистных сооружений. 
 

Срок годности - 2 года. 
 

Упаковка 
Пластиковое ведро на 1 кг + мерная ложка. 
Пластиковое ведро на 5 кг + мерная ложка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Эксклюзивный импортер продукции фирмы «Лаборатории АНИОС» в Украину – 
ООО «ДЕЗАНТ»,  

тел./факс: (044) 249-93-70, e-mail: des_ant@ukr.net 
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